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LEGENDA
Verharding

08620 Leveren en aanbrengen opsluitband 6x20cm grijs
stellen op zandbed

_ oo Leveren en aanbrengen opsluitband 10x20cm grijs
stellen op zandbed of fundering voorzien van straatlaag

RWBA/12x25 Leveren en aanbrengen rijwielpadband 4/12x25cm grijs
stellen op fundering met stellaag van specie en v.v. steunrug befon

TB13/ 15125 Leveren en aanbrengen trottoirband 13/15x25cm grijs
stellen op fundering met stellaag van specie en v.v. steunrug befon

T8t/2005 Leveren en aanbrengen trottoirband 18/20x25cm grijs
stellen op fundering met stellaag van specie en v.v. steunrug befon

Ry Leveren en aanbrengen RWS-band 11,5/22,5x25cm grijs

stellen op fundering met stellaag van specie en v.v. steunrug beton

— o OSDESE Opnieuw stellen frottoirband 13/15x25cm grijs
stellen op fundering met stellaag van specie en v.v. steunrug beton
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Leveren en aanbrengen betontegels 30x30x4,5cm grijs
in halfsteensverband
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Leveren en aanbrengen betontegels 30x30x8cm grijs
in halfsteensverband (t.p.v. inritten)

Leveren en aanbrengen betontegels 30x30x4,5cm rood
in halfsteensverband (t.p.v. fietspad)

Leveren en aanbrengen betontegels 40x60x5cm, grijs, zonder facet
in stroomlagen, op straatlaag 50mm (uitstaptegel parkeren)
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Leveren en aanbrengen betonstraatstenen keiformaat grijs
in halfsteensverband, op sftraatlaag 50mm
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Leveren en aanbrengen betonstraatstenen keiformaat antraciet
in elleboogverband, op straatlaag 50mm
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Leveren en aanbrengen printbeton antraciet, motief keiformaat
in halfsteensverband
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Aanbrengen vrijgekomen straatklinkers, waalformaat

\

in keperverband

Aanbrengen vrijgekomen straatklinkers, dikformaat
in keperverband

Herstraten/aanhalen bestaande verhardingen. Div. materialen
en verbanden (indien van toepassing inclusief kantopsluitingen)

Leveren en aanbrengen nieuwe asfalfconstructie, opbouw:
fundering 250mm menggranulaat 0/31,5

onderlaag 90mm AC 22 base OL-B (1 werkgang)
tussenlaag 45mm AC 16 bind TL-B

deklaag 35mm SMA-NL 11B

0B10x20
|

Tol 715x25

Leveren en aanbrengen nieuwe asfalfconstructie, opbouw:

- fundering 250mm menggranulaat 0/31,5

- onderlaag 60mm AC 22 base OL-B (1 werkgang)

- deklaag 30mm AC 11 surf, tilrood (zwarte bitumen, 3% rode pigment) DL-B

113/ 15%25,

Profielfrezen bestaande deklaag, uifvullen en nadien aanbrengen:
- deklaag 35mm SMA-NL 11B
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Verlaagde band consfructie
= verlopen naar maaiveld
22
/20+2$
-
/
xa\arwls, / 315X
— / 1B\
— {QB\M'LQ
/
— — /
—— = — i wah’mﬁ
i

| | Leveren en aanbrengen blokmarkering 50x50cm, thermoplast
" | S Verlaagde band constructie v Leveren en aanbrengen haaientandmarkering 50x50cm, thermoplast
| 116 118 verlopen naar maaiveld
| 120 - Leveren en aanbrengen lengtemarkering 1-1 50x10cm, thermoplast
n o Riolering OPMERKING
I g _ 3
A Nl luy) g o , A . o * Maatvoering in meters
_ 3 mo|, . N .
~ Leveren en aanbrengen trottoirkolk, fype TBS TRK-4717 of gelijkwaardig S o S Es;g?earsg::;e; I;eT'elilsmiffl;s'Nfin;U anders aangegeven
, | | . ov. NAP.
= Leveren en aanbrengen troftoirkolk, type TBS TRK-2000 RWS of gelijkwaardig Wijz: Omschrijving: Datum: Getekend: | Acc:
Origineel 11-03-2021 Mes Dnd
— @ Leveren en aanbrengen straafkolk, type TBS STR-9736 of gelijkwaardig ' | CONCEPT ONTWERP 22-03-2021 Mes Dnd
““Q;,J,/, 2. Toevoegen groenvak Julianastr. - de Vos van Steenwijklaan 29-03-2021 Mes Dnd
== \$ Leveren en aanbrengen putrand mef deksel t.b.v. RWA riool i'
Leveren en aanbrengen puftrand mef deksel t.b.v. DWA riool >
5 5 Linthorst Homanstragt Leveren en aanbrengen pufrand mef deksel t.b.v. gemengd riool
® Op hoogte stellen bestaande putrand met deksel EMMEN bv
|
2 o aanneming wegenbouw
7 Groenvoorziening
Leveren en aanbrengen boom (soort en type nader te bepalen),
0:::/2;25 plaafsen in groeiplaafsverbetering Opdrachtgever : Gemeente Hoogeveen Betreft : Nieuwe situate verharding
- Leveren en aanbrengen beplanting (soort en type nader te bepalen), Projectnummer : 2100202 Status:
2 - ) plaatsen in groeiplaatsverbetering Tekeningnummer: 2100202-N-SIT-VH Blad: 1van 2
———— /\/\ Schaal: 1:200 Formaat: AO
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